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Systemargumentation

Als variable Systemlösung eignet sich die batimet 
Pfosten-Riegel-Fassade sowohl für ein- als auch 
mehrgeschossige Fassaden mit Holz-Unterkons-
truktionen. Dabei überzeugen die Systeme TM50 
SE , TM60 SE und TM80 SE durch ihr herausragen-
des Design. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind na-
hezu unbegrenzt. So sind Raumstrukturen ebenso 
realisierbar wie polygonale Konstruktionen. Als An-
sichtsvarianten der Fassade sind sowohl sichtbare 
als auch verdeckte Verschraubungen möglich. Inte-
grierte Andruckprofile verleihen TM50 eine Structu-
ral-Glazing-Optik. Spezielle Lösungen für Einbruch-
schutz erfüllen auch höchste Ansprüche in Sachen 

Sicherheit. batimet Pfosten-Riegel-Konstruktionen 
sind äußerst verarbeiterfreundlich und garantieren 
damit kalkulierbare Kosten sowie eine hohe Wirt-
schaftlichkeit des Bauvorhabens. Die batimet Pfos-
ten-Riegel-Konstruktionen sind mit allen batimet 
Fenstersystemen kombinierbar und verfügen über 
hervorragende Uf-Werte nach DIN EN ISO 10077. 
Nach DIN 4108-4 werden batimet Holz-Aluminium 
Pfosten-Riegel-Konstruktion zur Rahmenmaterial-
gruppe 1 gezählt.

batimet TM50 SE

• Ansichtsbreite beträgt 50 mm

• Passivhauszertifiziertes Fassadensystem

• Hohe Glaslasten und Glasstärken bis 62 mm

• 3 Dichtungsebenen realisierbar

• Dampfdiffusionsnut

• Deckschalen in verschiedenen Varianten

• Teilweise auch sichtbare Verschraubung der 
Deckschalen möglich

• Einsatzelemente aller Systeme

• Pulverbeschichtung oder Eloxal der Deckscha-
len und Einsatzelemente

Montageanimation: 
https://youtu.be/UPZ8-Stw06I

Abb. 1: batimet TM50 SE

https://youtu.be/UPZ8-Stw06I
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batimet TM60 SE

• Ansichtsbreite beträgt 60 mm

• Hohe Glaslasten und Glasstärken bis 62 mm

• Erhöhter Glaseinstand für größere Scheibenfor-
mate

• erhöhte statische Anforderungen

• 3 Dichtungsebenen realisierbar

• Dampfdiffusionsnut

• Deckschalen in verschiedenen Varianten

• Einsatzelemente aller Systeme

• Pulverbeschichtung oder Eloxal der Deckscha-
len und Einsatzelemente

batimet TM80 SE

• Ansichtsbreite beträgt 80 mm

• Hohe Glaslasten und Glasstärken bis 62 mm

• Erhöhter Glaseinstand für größere Scheibenfor-
mate

• Erhöhte statische Anforderungen

• 3 Dichtungsebenen realisierbar

• Dampfdiffusionsnut

• Deckschalen in verschiedenen Varianten

• Einsatzelemente aller Systeme

• Pulverbeschichtung oder Eloxal der Deckscha-
len und Einsatzelemente

Abb. 2: batimet TM60 SE

Abb. 3: batimet TM80 SE
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Systemvarianten

Äußeres Abdichtungssystem mit Anpressprofil und Abdeckprofilen

• unsichtbare Verschraubung des Anpressprofils

• Verschiedene Höhen der Abdeckprofile und Sonderabdeckprofile

• Verglasungsdichtung außen in verschiedenen Höhen, dadurch ist ein Versatz bei Verwendung von 
gleich hohen Deckschalen möglich

Abb. 4: batimet TM50 SE Systemvarianten - Standard
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Äußeres Abdichtungssystem mit Flachpressleisten (structual glazing)

• Sichtbare Verschraubung

• Flache Anpressprofile (Optik von structual glazing)

Abb. 5: batimet TM50 SE Systemvarianten - Structural Glazing
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Systemprüfungen

Eigenschaften Prüfbericht Ergebnis

Luftdurchlässigkeit

PB Nr. 40-1/16 (PIV)

Klasse A 4

Schlagregendichtheit Klasse RE 1200

Widerstand gegen Windlast ±1200 Pa (1800 Pa erhöhte 
Last)

Schallschutz 31100 1621/1/06 (HFB) Rw (C; Ctr) = 44 (-1; -4) dB

Weicher schwerer Stoß 261032 (eph Dresden) Klasse 5

ETA Pfosten-Riegel-Verbinder 
und Schwerlastglasauflagen PB Nr. 166128 (KIT) ETA-18/0033

Zulassung Klemmsystem PB Nr. 076150 (KIT) AbZ Z-14.4-669

Grundvoraussetzungen des Holzes

Holzarten

• Brettschichtholz aus Laubholz nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder nach ETA

• Sperrholz aus Birke oder Buche nach DIN EN 13986:2015-06 (DIN EN 636:2015-05) und 
DIN 20000-1:2013-08

• Duo- und Trio-Balken nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

• Funierschichtholz Kerto-S nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-847 (Einschraubrich-
tung rechtwinklig zur Furnierebene)

5

10

50

R3

5

10

60

R3

5

10

80

R3

batimet TM50 SE batimet TM60 SE batimet TM80 SE

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

A4.210x297

Abb_Holzbearbeitung

02.11.2018

A

batimet M1:2
-

Pickel

5

10

50

R3

5

10

60

R3

5

10

80

R3

batimet TM50 SE batimet TM60 SE batimet TM80 SE

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

A4.210x297

Abb_Holzbearbeitung

02.11.2018

A

batimet M1:2
-

Pickel

5

10

50

R3

5

10

60

R3

5

10

80

R3

batimet TM50 SE batimet TM60 SE batimet TM80 SE

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

A4.210x297

Abb_Holzbearbeitung

02.11.2018

A

batimet M1:2
-

Pickel

Abb. 6: Bearbeitung Holzprofile

Tab. 1: Systemprüfungen



TM50 SE / TM60 SE / TM80 SE

Seite 8v190625

Statische Berechnung

Glaslasten

Kunststoffglasauflagen können bei Scheibengewichten bis 135 kg eingesetzt werden.

Ab 135 kg sind Schwerlastglasauflagen einzusetzen. Die maximale Glaslast von Schwerlastglasauflagen 
liegt bei ca. 350 kg. Dieser Wert hängt immer von der herrschenden Windlast, den Glasformaten, der 
Scheibenstärke und weiteren Faktoren ab.

Zulässige Durchbiegung

• Pfosten: L/300 oder max. 8 mm (Vorgaben der Isolierglashersteller beachten!)

• Riegel:  max. 3 mm

Weitere Hinweise zur Dimensionierung und Nachweisführung erhalten Sie auf Anfrage.

Wärmeschutz

HOLZARTENGRUPPE FÜLLUNGSSTÄRKE UF W/(M²K) UG 1,1/ 2-FACH ISO UG 1,0/ 2-FACH ISO UG 0,7/ 3-FACH ISO UG 0,6/ 3-FACH ISO UG 0,5/ 3-FACH ISO

1 - WLF=0,110 W/(m²K) 44 0,75 1,13 1,05 0,81 0,73 0,65

Tanne, Fichte 50 0,66 1,12 1,04 0,79 0,71 0,63

Weisstanne 56 0,63 1,11 1,03 0,79 0,71 0,62

2 - WLF=0,130 W/(m²K) 44 0,75 1,13 1,05 0,81 0,73 0,65

Kiefer, Douglasie 50 0,66 1,12 1,04 0,79 0,71 0,63

Lärche, Hemlock 56 0,63 1,11 1,03 0,79 0,71 0,62

3 - WLF=0,160 W/(m²K) 44 0,76 1,14 1,06 0,81 0,73 0,65

Meranti, Teak 50 0,67 1,12 1,04 0,79 0,71 0,63

Eukalyptus 56 0,64 1,11 1,03 0,79 0,71 0,63

4 - WLF=0,180 W/(m²K) 44 0,76 1,14 1,06 0,81 0,73 0,65

Eiche 50 0,67 1,12 1,04 0,79 0,71 0,63

Amerikanische Eiche 56 0,64 1,11 1,03 0,79 0,71 0,63

Je nach Aufteilung und Größenveränderung verändern sich auch die Ucw Werte der Elemente. 
Rahmenbreiten und Wahl des Randverbundes beeinßussen ebenfalls diese Werte. Gerne 
berechnen wir Ihnen für Ihr Projekt die genauen Uw Werte der Fensterelemente. Es gelten die 
aktuellen batimet Bedingungen unter www.batimet.com. Technische Änderungen vorbehalten. 
Stand 12. Juni 2018. Aktuelle Daten Þnden Sie unter:

DEFINITIONEN VARIABLEN

GlasßŠche Ag

RahmenßŠche Af

PaneelßŠche Ap

Länge Randverbund Lg

WŠrmedurchgangskoefÞzient Glas Ug

WŠrmedurchgangskoefÞzient Rahmen Uf

WŠrmedurchgangskoefÞzient Paneel Up

WŠrmedurchgangskoefÞzient Randverbund Ψg

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN ALLGEMEIN

Berechnung Ucw Elementgröße 1.000 mm x 2.500 mm

Berechnungsgrundlagen:

DIN EN ISO 10077-1, DIN EN ISO 10077-2, DIN EN 13947

DIN 4108, DIN EN 673

Basis der Berechnung sind Standard Ansichtsbreiten.

Erhšht sich der Anteil der GlasßŠche im VerhŠltnis

zur RahmenßŠche verbessert sich der Ucw-Wert.

Die Zuordnungen der Holzarten zu WŠrmeleitfŠhigkeiten

erfolgt nach der der DIN EN ISO 10077-2 [2012-06].

Die eingesetzte FŸllungsstŠrke beeinßusst den Uf-Wert.

Berechnungsformel:

Σ (Ag x Ug) + Σ (Af x Uf) + Σ (lg x Yg) + Σ (Ap x Up)

Σ (Ag + Af + Ap)

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN U-WERTE

Kunststoffrandverbund Verglasung 2-Fach Iso 0,040 W/mK

Kunststoffrandverbund Verglasung 3-Fach Iso 0,035 W/mK

Wärmedämmpaneel 0,035 W/mK

TM50 SE

www.batimet.com

TABELLE WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT

HOLZARTENGRUPPE FÜLLUNGSSTÄRKE UF W/(M²K) UG 1,1/ 2-FACH ISO UG 1,0/ 2-FACH ISO UG 0,7/ 3-FACH ISO UG 0,6/ 3-FACH ISO UG 0,5/ 3-FACH ISO

1 - WLF=0,110 W/(m²K) 44 0,75 1,13 1,05 0,81 0,73 0,65

Tanne, Fichte 50 0,66 1,12 1,04 0,79 0,71 0,63

Weisstanne 56 0,63 1,11 1,03 0,79 0,71 0,62

2 - WLF=0,130 W/(m²K) 44 0,75 1,13 1,05 0,81 0,73 0,65

Kiefer, Douglasie 50 0,66 1,12 1,04 0,79 0,71 0,63

Lärche, Hemlock 56 0,63 1,11 1,03 0,79 0,71 0,62

3 - WLF=0,160 W/(m²K) 44 0,76 1,14 1,06 0,81 0,73 0,65

Meranti, Teak 50 0,67 1,12 1,04 0,79 0,71 0,63

Eukalyptus 56 0,64 1,11 1,03 0,79 0,71 0,63

4 - WLF=0,180 W/(m²K) 44 0,76 1,14 1,06 0,81 0,73 0,65

Eiche 50 0,67 1,12 1,04 0,79 0,71 0,63

Amerikanische Eiche 56 0,64 1,11 1,03 0,79 0,71 0,63

Je nach Aufteilung und Größenveränderung verändern sich auch die Ucw Werte der Elemente. 
Rahmenbreiten und Wahl des Randverbundes beeinßussen ebenfalls diese Werte. Gerne 
berechnen wir Ihnen für Ihr Projekt die genauen Uw Werte der Fensterelemente. Es gelten die 
aktuellen batimet Bedingungen unter www.batimet.com. Technische Änderungen vorbehalten. 
Stand 12. Juni 2018. Aktuelle Daten Þnden Sie unter:

DEFINITIONEN VARIABLEN

GlasßŠche Ag

RahmenßŠche Af

PaneelßŠche Ap

Länge Randverbund Lg

WŠrmedurchgangskoefÞzient Glas Ug

WŠrmedurchgangskoefÞzient Rahmen Uf

WŠrmedurchgangskoefÞzient Paneel Up

WŠrmedurchgangskoefÞzient Randverbund Ψg

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN ALLGEMEIN

Berechnung Ucw Elementgröße 1.000 mm x 2.500 mm

Berechnungsgrundlagen:

DIN EN ISO 10077-1, DIN EN ISO 10077-2, DIN EN 13947

DIN 4108, DIN EN 673

Basis der Berechnung sind Standard Ansichtsbreiten.

Erhšht sich der Anteil der GlasßŠche im VerhŠltnis

zur RahmenßŠche verbessert sich der Ucw-Wert.

Die Zuordnungen der Holzarten zu WŠrmeleitfŠhigkeiten

erfolgt nach der der DIN EN ISO 10077-2 [2012-06].

Die eingesetzte FŸllungsstŠrke beeinßusst den Uf-Wert.

Berechnungsformel:

Σ (Ag x Ug) + Σ (Af x Uf) + Σ (lg x Yg) + Σ (Ap x Up)

Σ (Ag + Af + Ap)

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN U-WERTE

Kunststoffrandverbund Verglasung 2-Fach Iso 0,040 W/mK

Kunststoffrandverbund Verglasung 3-Fach Iso 0,035 W/mK

Wärmedämmpaneel 0,035 W/mK

TM50 SE

www.batimet.com

TABELLE WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT
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TM50 SE

TM60 SE

TM80 SE

HOLZARTENGRUPPE FÜLLUNGSSTÄRKE UF W/(M²K) UG 1,1/ 2-FACH ISO UG 1,0/ 2-FACH ISO UG 0,7/ 3-FACH ISO UG 0,6/ 3-FACH ISO UG 0,5/ 3-FACH ISO

1 - WLF=0,110 W/(m²K) 44 0,75 1,13 1,05 0,81 0,73 0,65

Tanne, Fichte 50 0,66 1,12 1,04 0,79 0,71 0,63

Weisstanne 56 0,63 1,11 1,03 0,79 0,71 0,62

2 - WLF=0,130 W/(m²K) 44 0,75 1,13 1,05 0,81 0,73 0,65

Kiefer, Douglasie 50 0,66 1,12 1,04 0,79 0,71 0,63

Lärche, Hemlock 56 0,63 1,11 1,03 0,79 0,71 0,62

3 - WLF=0,160 W/(m²K) 44 0,76 1,14 1,06 0,81 0,73 0,65

Meranti, Teak 50 0,67 1,12 1,04 0,79 0,71 0,63

Eukalyptus 56 0,64 1,11 1,03 0,79 0,71 0,63

4 - WLF=0,180 W/(m²K) 44 0,76 1,14 1,06 0,81 0,73 0,65

Eiche 50 0,67 1,12 1,04 0,79 0,71 0,63

Amerikanische Eiche 56 0,64 1,11 1,03 0,79 0,71 0,63

Je nach Aufteilung und Größenveränderung verändern sich auch die Ucw Werte der Elemente. 
Rahmenbreiten und Wahl des Randverbundes beeinßussen ebenfalls diese Werte. Gerne 
berechnen wir Ihnen für Ihr Projekt die genauen Uw Werte der Fensterelemente. Es gelten die 
aktuellen batimet Bedingungen unter www.batimet.com. Technische Änderungen vorbehalten. 
Stand 12. Juni 2018. Aktuelle Daten Þnden Sie unter:

DEFINITIONEN VARIABLEN

GlasßŠche Ag

RahmenßŠche Af

PaneelßŠche Ap

Länge Randverbund Lg

WŠrmedurchgangskoefÞzient Glas Ug

WŠrmedurchgangskoefÞzient Rahmen Uf

WŠrmedurchgangskoefÞzient Paneel Up

WŠrmedurchgangskoefÞzient Randverbund Ψg

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN ALLGEMEIN

Berechnung Ucw Elementgröße 1.000 mm x 2.500 mm

Berechnungsgrundlagen:

DIN EN ISO 10077-1, DIN EN ISO 10077-2, DIN EN 13947

DIN 4108, DIN EN 673

Basis der Berechnung sind Standard Ansichtsbreiten.

Erhšht sich der Anteil der GlasßŠche im VerhŠltnis

zur RahmenßŠche verbessert sich der Ucw-Wert.

Die Zuordnungen der Holzarten zu WŠrmeleitfŠhigkeiten

erfolgt nach der der DIN EN ISO 10077-2 [2012-06].

Die eingesetzte FŸllungsstŠrke beeinßusst den Uf-Wert.

Berechnungsformel:

Σ (Ag x Ug) + Σ (Af x Uf) + Σ (lg x Yg) + Σ (Ap x Up)

Σ (Ag + Af + Ap)

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN U-WERTE

Kunststoffrandverbund Verglasung 2-Fach Iso 0,040 W/mK

Kunststoffrandverbund Verglasung 3-Fach Iso 0,035 W/mK

Wärmedämmpaneel 0,035 W/mK

TM50 SE

www.batimet.com

TABELLE WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT

Tab. 2: U-Werte batimet TM50 SE

HOLZARTENGRUPPE FÜLLUNGSSTÄRKE UF W/(M²K) UG 1,1/ 2-FACH ISO UG 1,0/ 2-FACH ISO UG 0,7/ 3-FACH ISO UG 0,6/ 3-FACH ISO UG 0,5/ 3-FACH ISO

1 - WLF=0,110 W/(m²K) 44 0,72 1,12 1,04 0,80 0,72 0,64

Tanne, Fichte 50 0,63 1,11 1,03 0,78 0,70 0,62

Weisstanne 56 0,61 1,10 1,02 0,78 0,70 0,61

2 - WLF=0,130 W/(m²K) 44 0,72 1,12 1,04 0,80 0,72 0,64

Kiefer, Douglasie 50 0,64 1,11 1,03 0,78 0,70 0,62

Lärche, Hemlock 56 0,61 1,10 1,02 0,78 0,70 0,61

3 - WLF=0,160 W/(m²K) 44 0,73 1,13 1,05 0,80 0,72 0,64

Meranti, Teak 50 0,64 1,11 1,03 0,78 0,70 0,62

Eukalyptus 56 0,61 1,10 1,02 0,78 0,70 0,62

4 - WLF=0,180 W/(m²K) 44 0,73 1,13 1,05 0,80 0,72 0,64

Eiche 50 0,65 1,11 1,03 0,78 0,70 0,62

Amerikanische Eiche 56 0,62 1,10 1,02 0,78 0,70 0,62

Je nach Aufteilung und Größenveränderung verändern sich auch die Ucw Werte der Elemente. 
Rahmenbreiten und Wahl des Randverbundes beeinßussen ebenfalls diese Werte. Gerne 
berechnen wir Ihnen für Ihr Projekt die genauen Uw Werte der Fensterelemente. Es gelten die 
aktuellen batimet Bedingungen unter www.batimet.com. Technische Änderungen vorbehalten. 
Stand 12. Juni 2018. Aktuelle Daten Þnden Sie unter:

DEFINITIONEN VARIABLEN

GlasßŠche Ag

RahmenßŠche Af

PaneelßŠche Ap

Länge Randverbund Lg

WŠrmedurchgangskoefÞzient Glas Ug

WŠrmedurchgangskoefÞzient Rahmen Uf

WŠrmedurchgangskoefÞzient Paneel Up

WŠrmedurchgangskoefÞzient Randverbund Ψg

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN ALLGEMEIN

Berechnung Ucw Elementgröße 1.000 mm x 2.500 mm

Berechnungsgrundlagen:

DIN EN ISO 10077-1, DIN EN ISO 10077-2, DIN EN 13947

DIN 4108, DIN EN 673

Basis der Berechnung sind Standard Ansichtsbreiten.

Erhšht sich der Anteil der GlasßŠche im VerhŠltnis

zur RahmenßŠche verbessert sich der Ucw-Wert.

Die Zuordnungen der Holzarten zu WŠrmeleitfŠhigkeiten

erfolgt nach der der DIN EN ISO 10077-2 [2012-06].

Die eingesetzte FŸllungsstŠrke beeinßusst den Uf-Wert.

Berechnungsformel:

Σ (Ag x Ug) + Σ (Af x Uf) + Σ (lg x Yg) + Σ (Ap x Up)

Σ (Ag + Af + Ap)

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN U-WERTE

Kunststoffrandverbund Verglasung 2-Fach Iso 0,040 W/mK

Kunststoffrandverbund Verglasung 3-Fach Iso 0,035 W/mK

Wärmedämmpaneel 0,035 W/mK

TM60 SE

www.batimet.com

TABELLE WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT

Tab. 3: U-Werte batimet TM60 SE

HOLZARTENGRUPPE FÜLLUNGSSTÄRKE UF W/(M²K) UG 1,1/ 2-FACH ISO UG 1,0/ 2-FACH ISO UG 0,7/ 3-FACH ISO UG 0,6/ 3-FACH ISO UG 0,5/ 3-FACH ISO

1 - WLF=0,110 W/(m²K) 44 0,68 1,10 1,02 0,78 0,71 0,63

Tanne, Fichte 50 0,61 1,09 1,01 0,76 0,69 0,61

Weisstanne 56 0,59 1,08 1,00 0,76 0,69 0,60

2 - WLF=0,130 W/(m²K) 44 0,70 1,10 1,02 0,78 0,71 0,63

Kiefer, Douglasie 50 0,62 1,09 1,01 0,76 0,69 0,61

Lärche, Hemlock 56 0,60 1,08 1,00 0,76 0,69 0,60

3 - WLF=0,160 W/(m²K) 44 0,70 1,11 1,03 0,78 0,71 0,63

Meranti, Teak 50 0,63 1,09 1,01 0,76 0,69 0,61

Eukalyptus 56 0,60 1,08 1,00 0,76 0,69 0,61

4 - WLF=0,180 W/(m²K) 44 0,71 1,11 1,03 0,78 0,71 0,63

Eiche 50 0,63 1,09 1,01 0,76 0,69 0,61

Amerikanische Eiche 56 0,61 1,08 1,00 0,76 0,69 0,61

Je nach Aufteilung und Größenveränderung verändern sich auch die Ucw Werte der Elemente. 
Rahmenbreiten und Wahl des Randverbundes beeinßussen ebenfalls diese Werte. Gerne 
berechnen wir Ihnen für Ihr Projekt die genauen Uw Werte der Fensterelemente. Es gelten die 
aktuellen batimet Bedingungen unter www.batimet.com. Technische Änderungen vorbehalten. 
Stand 12. Juni 2018. Aktuelle Daten Þnden Sie unter:

DEFINITIONEN VARIABLEN

GlasßŠche Ag

RahmenßŠche Af

PaneelßŠche Ap

Länge Randverbund Lg

WŠrmedurchgangskoefÞzient Glas Ug

WŠrmedurchgangskoefÞzient Rahmen Uf

WŠrmedurchgangskoefÞzient Paneel Up

WŠrmedurchgangskoefÞzient Randverbund Ψg

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN ALLGEMEIN

Berechnung Ucw Elementgröße 1.000 mm x 2.500 mm

Berechnungsgrundlagen:

DIN EN ISO 10077-1, DIN EN ISO 10077-2, DIN EN 13947

DIN 4108, DIN EN 673

Basis der Berechnung sind Standard Ansichtsbreiten.

Erhšht sich der Anteil der GlasßŠche im VerhŠltnis

zur RahmenßŠche verbessert sich der Ucw-Wert.

Die Zuordnungen der Holzarten zu WŠrmeleitfŠhigkeiten

erfolgt nach der der DIN EN ISO 10077-2 [2012-06].

Die eingesetzte FŸllungsstŠrke beeinßusst den Uf-Wert.

Berechnungsformel:

Σ (Ag x Ug) + Σ (Af x Uf) + Σ (lg x Yg) + Σ (Ap x Up)

Σ (Ag + Af + Ap)

BERECHNUNGSGRUNDLAGEN U-WERTE

Kunststoffrandverbund Verglasung 2-Fach Iso 0,040 W/mK

Kunststoffrandverbund Verglasung 3-Fach Iso 0,035 W/mK

Wärmedämmpaneel 0,035 W/mK

TM80 SE

www.batimet.com

TABELLE WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT

Tab. 4: U-Werte batimet TM80 SE
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batimet GmbH
Enderstrasse 90, O1277 Dresden, Deutschland
! +49 (0)351 / 811860 |" info@batimet.de | # http://www.batimet.de |
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Berechnungsmodell Isothermengrafik

Beschreibung

Holz- Tragkonstruktion mit Aluminium-Systemträgeraufsatz. Anpress- und Abdeckleiste aus Alumini-
um. Dämmblock im Glasfalz aus PE-Schaum. Glasträger aus Kunstdstoff mit Metallverschraubung.
Glasstärke: 48 mm (6/16/4/16/6), Glaseinstand: 13 mm. Die Schraubenverluste wurden durch das
PHI simuliert, für die Glasträgerverluste wurden die Pauschlwerte nach den Zertifizierungskriterien
angesetzt. Verwendeter Abstandhalter: Swisspacer V

Erläuterungen

Die Element-U-Werte wurden für die Prüffenstergröße von 1,20 m × 2,50 m bei Ug = 0,70 W/(m2 K)
berechnet. Werden höherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Element-U-Werte
wie folgt:

Verglasung Ug = 0,70 0,69 0,58 0,53 W/(m2 K)
↓ ↓ ↓ ↓

Element UCW 0,80 0,79 0,69 0,64 W/(m2 K)

Transparente Bauteile werden abhängig von den Wärmeverlusten durch den opaken Teil in Effi-
zienzklassen eingestuft. In diese Wärmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten,
Glasrand und die Glasrandlängen ein. Ein ausführlicher Bericht über die im Rahmen der Zertifizie-
rung durchgeführten Berechnungen ist beim Hersteller erhältlich.
Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen für sieben Klimazonen definiert.
Grundsätzlich können Komponenten, die für Klimazonen mit höheren Anforderungen in Klimazonen
mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich sinvoll sein, in einer Klimazo-
ne eine thermisch höherwertige Komponente, die für eine Klimazone mit strengeren Anforderungen
zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung
sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verfügbar.

2/4 TM50 SE

www.passiv.de

Isothermenverlauf TM50 SE

Abb. 7: Isothermenverlauf batimet TM50 SE



TM50 SE / TM60 SE / TM80 SE

Seite 11v190625

Pfosten-Riegel-Verbinder

Europäische Technische Bewertung 
ETA-18/0033

Die Dokumentenbezeichnung der Europäischen 
Technischen Bewertung für den Pfosten-Rie-
gel-Verbinder und die Schwerlastglasauflagen 
lautet ETA-18/0033. Darin sind die wesentlichen 
Merkmale und Systemvorgaben enthalten. batimet 
Pfosten-Riegel-Verbinder sind Holzverbindungs-
mittel, die aus je einem Pfosten- und Riegelelement 
aus Aluminium bestehen und mit selbstbohrenden 
Schrauben mit einem Gewindeaußendurchmesser 
von 5 mm am Riegel und am Pfosten befestigt wer-
den. Zur Aufnahme von Windsog- und Winddruck-
beanspruchungen werden je Verbinder zwei Ver-
binderschrauben eingedreht.

Die batimet Pfosten-Riegel-Verbinder werden als 
Holzverbindungsmittel für tragende Holzkonstruk-
tionen angewendet, die nach den Normen DIN 
10521 oder DIN EN 1995-1-12 in Verbindung mit 
DIN EN 1995-1-1/NA3 zu bemessen und auszu-
führen sind. Die Anwendbarkeit der Normen richtet 
sich nach den Bauordnungen und den Technischen 
Baubestimmungen der Länder.

Die Tiefe der Riegel bzw. der Pfosten muss min-
destens 80 mm betragen.

Die Ansichtsbreiten der Riegel bzw. der Pfosten 
muss mindestens 50 mm betragen.

ETA-Danmark A/S 
Göteborg Plads 1 
DK-2150 Nordhavn 
Tel. +45 72 24 59 00 
Fax +45 72 24 59 04 
Internet www.etadanmark.dk 

 
Genehmigt und gemeldet gemäß 
Artikel 29 der Verordnung (EU)  
Nr. 305/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. 
März 2011 

MITGLIED DER EOTA 

 

[Übersetzung aus dem Englischen]  
  
Europäische Technische Bewertung ETA-18/0033 vom 08.03.2018  

 

I Allgemeiner Teil  
Technische Bewertungsstelle, welche die ETA ausstellt und nach Artikel 29 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 bezeichnet ist: ETA-Danmark A/S 
  
 
Handelsbezeichnung des 
Bauprodukts: 

 
batimet TM-Verbinder 

  
 
Produktfamilie, zu welcher das 
vorstehende Produkt gehört: 

 
Dreidimensionale Nagelplatte (verdeckter 
Balkenträger)  

 
 
  

Hersteller: 
 
batimet GmbH 
Enderstrasse 90 
DE-01277 Dresden 
Tel +49.351.81186.0 
Fax +49.351.81186.11 
Internet www.batimet.de  

Herstellwerk: 
 
batimet GmbH 
Enderstrasse 90 
DE-01277 Dresden  
  

Diese Europäische Technische 
Bewertung enthält: 

 
27 Seiten einschließlich dreier Anhänge, die 
Bestandteil dieses Dokuments sind. 

 
  

Diese Europäische Technische 
Bewertung wurde ausgestellt 
gemäß Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 auf der Grundlage von: 

 
Leitlinie für die Europäische Technische Bewertung 
(ETAG) Nr. 015 Dreidimensionale Nagelplatten, April 
2013, als Europäisches Bewertungsdokument (EAD). 

   
Diese Fassung ersetzt: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Abb. 8: Europäische Technische Bewertung ETA-18/0033

https://www.batimet-kompendium.de/app/download/5785560564/ETA180033+Batimet+TM50-connectors+DE.pdf
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Montage Pfosten-Riegel-Verbinder

Für die Befestigung der Verbinderteile am Pfosten 
und am Riegel dürfen nur selbstbohrende Vollge-
windeschrauben 5,0 mm mit Linsensenkkopf aus 
nicht rostendem Stahl nach der europäischen tech-
nischen Zulassung ETA-11/0190 verwendet wer-
den. Die Längen der Schrauben sind wie folgt zu 
wählen:

• Pfosten: 5,0 x 50 mm

• Riegel: 5,0 x 70 mm

Abb. 9: Explosionsdarstellung Verbindermontage

Abb. 10: Montageanleitung Pfosten

Abb. 11: Montageanleitung Riegel
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Verbinderauswahl

Der batimet Pfosten-Riegel-Verbinder wird in Abhängigkeit der Riegeltiefe gewählt. Die folgende Tabelle 
gibt Beispiele für die Riegeltiefen von 80 bis 255 mm. Die Befestigungsschrauben für den Verbinder am 
Holz sind nicht im Lieferumfang des Pfosten-Riegel-Verbinders enthalten.

Fräsbild

Riegeltiefe [mm] Verbinderlänge [mm] Artikel-Nr. Verbinderschrauben
80 55 6925055 6625550
105 80 6925080 6625565
125 100 6925100 6625590
140 115 6925115 6615600
165 140 6925140 6615600 + Stahlstift1

195 170 6925170 6615600 + Stahlstift1

225 200 6925200 6615600 + Stahlstift1

255 230 6925230 6615600 + Stahlstift1

1  Stahlstiftlänge = Verbinderlänge - 100 mm 
  Der Stahlstift ist vor dem Eindrehen der Verbinderschrauben in den entstehenden Schraubkanal zu stecken!

Abb. 12: Zusammenbaudarstellung der Verbinder

Abb. 13: Fräsbild für Verbinder

Tab. 5: Verbinderauswahl
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Aufsatzkonstruktion

Das batimet Pfosten-Riegel-System ist eine Klemm-
verbindung, die zur Befestigung von Fassadenele-
menten (z. B. aus Glas, Paneel- oder Öffnungs-
elemente,) dient. Die an der Unterkonstruktion 
(Pfosten- und Riegelprofile aus Holz) angeschlos-
sene Klemmverbindung besteht aus Grundprofilen 
aus Aluminium mit Schraubkanal, Anpressprofilen 
aus Aluminium und Glasauflagen aus Kunststoff  
oder Aluminium sowie aus gewindeformenden 
Schrauben (Blechschrauben) und Holzschrauben.

Die Grundprofile werden wechselseitig im Abstand 
von 125 mm mit Holzschrauben auf den Pfosten- 
und Riegelprofilen aus Holz befestigt. Die linienför-
mige Klemmverbindung, die durch das Anziehen 

der zugehörigen Blechschrauben und den daraus 
resultierenden Anpressdruck der Anpressprofile 
erzeugt wird, dient zur Aufnahme der Windsogbe-
anspruchung. Die Anpressprofile sind durch die 
Blechschrauben im Abstand von maximal 250 mm 
mit dem Schraubkanal der Grundprofile verbunden. 
Die Beanspruchung der Klemmverbindung erfolgt 
ausschließlich durch Zugkräfte. Die Aufnahme 
des Eigengewichtes der Fassadenelemente er-
folgt durch zwei Glasauflagen je Fassadenelement, 
die mit dem Schraubkanal der Grundprofile durch 
Blechschrauben verbunden sind. Die Technischen 
Bedingungen sind zu beachten. Bei Schwerlastgla-
sauflagen sorgt zusätzlich ein Stahlbolzen für die 
Abführung der Glaslast in die Unterkonstruktion.

Abb. 14: Komponenten der Aufsatzkonstruktion
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Z-14.4-669

Die Zulassungsnummer des DIBt für die Klemmver-
bindung lautet Z-14.4-669. Darin sind die wesentli-
chen Merkmale und Systemvorgaben enthalten. Im 
Wesentlichen wird hier auf die Verbindungsmittel 
der Schrauben, und die Auszugswerte aus dem 
Holz sowie aus den Systemprofilen eingegangen.

Blechschrauben, Holzschraube Anlage 4

L10

66155-xx (xx = L)

Blechschrauben in Edelstahl A2/A4, Kopf nach ISO4762

66255-xx (xx = L)

Blechschrauben in Edelstahl A2/A4, Kopf nach DIN7981 / ISO7049

10.8

Schraube für Glasauflager

6

5

Schraube für Klemmverbindung

Schraube für Grundprofil

508

6634050

Fensterbauschraube in Edelstahl A2/A4, Senkkopf 

5.
5

40°

4.
2

3

L4

4.
5

4

2.5 5.4

5.
5

40°

4.
2

5.4

42.
5

Befestigungssystem / Aufsatzkonstruktion für das Pfosten-Riegel-System
batimet-Fassadensystem TM50 / TM60 / TM80/ TM100Beispiel für die Detailausbildung der Klemmverbindung Anlage 6

Pfosten

Deckschale

Schraube für
Klemmverbindung

Anpressprofil

Grundprofil

Schraube für
Grundprofil

Befestigungssystem / Aufsatzkonstruktion für das Pfosten-Riegel-System
batimet-Fassadensystem TM50 / TM60 / TM80/ TM100

Abb. 15: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4.-669

Abb. 16: Beispieldarstellung Pfosten Abb. 17: batimet System-Schrauben

https://www.batimet-kompendium.de/app/download/5787786712/AbZ+batimet+TM50-TM60-TM80-TM100+Z-14-4-669+Aufsatzkonstruktion+08-2018.pdf
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Zuschnittlisten und Bohrbilder

Übersicht über Zuschnitte der Aluminium Systemprofile und Dichtungen

Profillänge [mm] Abzugsmaß [mm] Spaltmaß [mm]
      0 < L ≤ 3000 26,0 1,0

3000 < L ≤ 4000 26,5 1,5
4000 < L ≤ 6000 27,0 2,0

Abb. 18: Zuschnittmaße der Aufsatzkonstruktion

Tab. 6: Spaltmaße für Abdeckprofile nach Profillängen 
(Spaltmaße für Anpressprofile sind entsprechend anzupassen)
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Bohrbild Grundprofil

Schrauben: Spanplattenschraube 4 x 50 mm A2/A4 (nicht Teil des Lieferumfangs).

Abb. 19: Bohrbild Grundprofil
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Bohrbild Anpressprofil 

Die systembezogenen Edelstahl-Blechschrauben für das Anpressprofil werden gemäß der Auswahltabel-
le nach Füllungsdicke ermittelt. Diese werden mit einem Anzugsmoment von 4 bis 5 Nm zur Gewährleis-
tung der Absturzsicherheit und der Abdichtung angezogen. 

Abb. 20: Bohrbild Anpressprofil
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Entwässerungsprinzip und Dichtungsplan 

Die Entwässerung der Konstruktion erfolgt durch ein Kaskadensystem innerhalb des Dichtungssystems. 
Dabei werden 3 Dichtungsebenen in der gleichen Glasebene hergestellt. Eine saubere Montage der Kreu-
zungspunkte wird durch systembezogene Dichtstücke und spezielle Fassadendichtstoffe sichergestellt.

Ebene Artikel-Nr. Bezeichnung
Ebene 1 3324100 Riegeldichtung mit Fahne (Fußpunkt)
Ebene 2 3322200 Pfostendichtung
Ebene 3 3324300 Riegeldichtung ohne Fahne
Ebene 4 3324400 Riegeldichtung mit Fahne

3324100

33222003322200

3322200

3322200

33241003324100

3324400

1 151

3 2

22

2

2

2

23

33243003324300

3324400

5

3324400

2

3324400

33244003324400

3324400

4 4

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

A3.420x297

A

batimet M1:2
-

Pickel

A

05.02.2019Abb. 21: Entwässerungsschema Pfosten-Riegel-Fassade

Tab. 7: Entwässerungsebenen im Kaskadensystem
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(1) Pfosten-Riegel-T-Verbindung (oben)

Abb. 22: Dichtungsstoß (1) - Pfosten-Riegel-T-Verbindung (oben)

Dichtung TM50 SE TM60 SE TM80 SE
...200 8222503
...100 8222502 8229602 8229802

Tab. 8: Benötigte Klinkzangen und Erweiterungssätze
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(2) Pfosten-Riegel-T-Verbindung (seitlich)

Abb. 23: Dichtungsstoß (2) - Pfosten-Riegel-T-Verbindung (seitlich)

Dichtung TM50 SE TM60 SE TM80 SE
...200 8222502 8229602 8229802
...400 8222503

Tab. 9: Benötigte Klinkzangen und Erweiterungssätze
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(3) Pfosten-Riegel-T-Verbindung Zwischenpfosten auf Riegel (unten)

Abb. 24: Dichtungsstoß (3) - Pfosten-Riegel-T-Verbindung Zwischenpfosten auf Riegel (unten)
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Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

A3.420x297

A

batimet M1:2
-

Pickel

Ausklinken VGD außen

20.06.2019

(4) Pfosten-Riegel-Verbindung unten (Fußpunkt)

Abb. 25: Dichtungsstoß (4) - Pfosten-Riegel-Verbindung unten (Fußpunkt)

Abb. 26: Ausklinken der Verglasungsdichtung im Bereich der Fußpunktdichtung

Dichtung TM50 SE TM60 SE TM80 SE
...100 8222502 8229602 8229802
...200 8222503

Tab. 10: Benötigte Klinkzangen und Erweiterungssätze
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(5) Pfosten-Riegel T-Verbindung Zwischenpfosten auf Riegel (oben)

Abb. 27: Dichtungsstoß (5) - Pfosten-Riegel T-Verbindung Zwischenpfosten auf Riegel (oben)
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Glaslastabtragung

Die Glaslastabtragung erfolgt je Feld über 2 Stück 
Kunststoffglasauflagen (aus glasfaserverstärktem 
Polyamid), welche im Grundprofil mit den dazu-
gehörigen Schrauben befestigt werden. Ihre Aus-
wahl erfolgt in Abhängigkeit von der Füllungsdicke 
bzw. Glasstärke (siehe dazu auch den folgenden 

Abschnitt „Komponenten nach Füllungsdicke“). Ab 
Scheibengewichten von 135 kg sind Schwerlast-
glasauflagen einzusetzen. Um den beim System 
TM50 SE gewünschten Glaseinstand von 13 mm 
zu erreichen, sind handelsübliche Verglasungsklöt-
ze mit 2 mm Stärke einzusetzen.

Füllungsdicke [mm] Glasauflage Schrauben (Artikel-Nr.)
22 bis 26 6921026 5,5 x 25 mm (6615525)
27 bis 32 6921030 5,5 x 25 mm (6615525)
33 bis 38 6921035 5,5 x 25 mm (6615525)
39 bis 47 6921044 5,5 x 35 mm (6615535)
48 bis 52 6921050 5,5 x 42 mm (6615542)
53 bis 62 6921056 5,5 x 50 mm (6615550)

Das Gewicht einer Scheibe kann überschlägig mit folgender Formel ermittelt werden: 
Scheibengewicht [kg] = 2,5 × Glasstärke [mm] × Scheibenfläche [m²]

Abb. 28: Auswahl Kunststoffglasauflagen in Abhängigkeit von der Füllungsdicke

Abb. 29: Montage der Kunststoffglasauflagen
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Kunstoffglasauflagen

Abb. 30: Kunststoffglasauflagen 26 bis 56 mm
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Schwerlastglasauflagen

Die Schwerlastglasauflagen bestehen immer aus ei-
nem vertikalen und einem horizontalen Teil, welche 
mit 2 Blechschrauben (M6 x 30 mm, A2, DIN 7991) 
verbunden werden und stehen in L- und T-Ausfüh-
rung zur Verfügung. Ihre Anwendung ist ebenfalls 
durch die ETA-18/0033 geregelt. Die Schwerlast-
glasauflagen leisten einen positiven Beitrag zur 
Bewertung der Pfosten-Riegel-Verbindung und 
können damit eine Verringerung der zur Nachweis-
führung notwendigen Querschnitte ermöglichen.

Die Lastabtragung erfolgt über Stahlbolzen, die di-
rekt in die Holzunterkonstruktion eingesteckt wer-
den. Hierfür sind das Grundprofil und die Holzunter-
konstruktion vorzubohren.

Die Tiefe der Schwerlastglasauflagen wird je Fül-
lung individuell festgelegt. Es gilt: 
Tiefe Glasauflagen = Füllungstärke - 5 mm

Die Länge der Stahlbolzen entspricht  
Füllungsstärke + 100 mm.
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Abb. 31: Schwerlastglasauflage L-Ausführung

Abb. 32: Schwerlastglasauflage T-Ausführung
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Komponenten Schwerlastglasauflagen

Zubehör Schwerlastglasauflagen

Seite 17 von 27 der Europäischen Technischen Bewertung ETA-18/0033 vom 2018-03-08 
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Abb. 33: Komponenten Schwerlastglasauflagen

Abb. 34: Zubehör Schwerlastglasauflagen
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Montage Schwerlastglasauflagen
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Abb. 35: Montageschritte Schwerlastglasauflagen (1)
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Abb. 36: Montageschritte Schwerlastglasauflagen (2)
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Löcher für Stahlbolzen 
ø 12 mm und 110 mm tief 
in der Holzunterkonstrukti-
on vorbohren.

Bohrungen sind mit etwas 
Fassadendichtstoff zu fül-
len, um die Durchdringung 
der Grundprofildichtung zu 
versiegeln.

Abb. 37: Montageschritte Schwerlastglasauflagen (3)
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Komponenten nach Füllungsdicke

Die Länge der Anpressprofilschrauben ist abhängig 
von der Füllungsdicke, dem verwendeten Anpres-
sprofil und der Art der Verschraubung. Die folgende 

Tabelle bezieht sich auf das Anpressprofil 2123000, 
andere Varianten sind planerisch zu dimensionie-
ren. 

Schraubeneinstand Verglasungsdichtung 3-4 mm 
(Artikel-Nr. 3325034)

Verglasungsdichtung 5-6 mm 
(Artikel-Nr. 3325056) Auszugswerte

A =  13 mm Opt.   = Füllungsdicke + 18 mm Opt.   = Füllungsdicke + 20 mm 4,3 kN

A ≤ 17 mm Max. ≤ Füllungsdicke + 22 mm Max. ≤ Füllungsdicke + 24 mm 6,5 kN

Füllungs-
dicke Glasauflage

Schrauben für 
Glasauflage 
(2 Stück)

Dichtung 
außen

Schraube  
Anpressprofil  
A ≥ 13 mm

SE-Spacer für  
Glasfalzdäm-
mung

Sonnenschutz-
bolzen

mm Artikel-Nr.
6 bis 7 Hartholzklotz - 3325056 6625528 - 6638080

8 bis 10 Hartholzklotz - 3325034 6625528 - 6638080

11 bis 15 Hartholzklotz - 3325034 6625532 - 6638080

16 bis 20 Hartholzklotz - 3325034 6625538 - 6638090

22 bis 23 6921026 6615525 3325056 6625545 - 6638090

24 bis 26 6921026 6615525 3325034 6625545 - 6638090

27 bis 28 6921030 6615525 3325034 6625548 - 6638090

28 bis 29 6921030 6615525 3325056 6625550 - 6638100

30 bis 32 6921030 6615525 3325034 6625550 - 6638100

33 bis 36 6921035 6615525 3325034 6625555 - 6638100

37 bis 38 6921035 6615525 3325056 6625560 - 6638100

39 bis 40 6921044 6615535 3325056 6625560 - 6638110

41 bis 43 6921044 6615535 3325034 6625560 - 6638120

44 bis 47 6921044 6615535 3325034 6625565 3724454 6638120

48 bis 50 6921050 6615542 3325034 6625570 3724454 6638120

51 bis 52 6921050 6615542 3325034 6625571 3724454 6638120

53 bis 56 6921056 6615550 3325034 6625574 3724454 6638120

57 bis 58 6921056 6615550 3325034 6625576 3724454 6638130

58 bis 59 6921056 6615550 3325056 6625580 3724454 6638130

60 bis 62 6921056 6615550 3325034 6625580 3724454 6638130

*nicht im Lieferumfang enthalten

Die empfohlenen Längen der Sonnenschutzbol-
zens wurden so gewählt, dass ca. 30 bis 40 mm 
des Gewindes zum Anschluss des Sonnenschut-
zes genutzt werden können.

Gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
Z-14.4-669 muss der Schraubeneinstand mindes-
tens 13 mm betragen.

Tab. 11: Auszugswerte nach Schraubeneinstand

Tab. 12: Komponenten nach Füllungsdicke
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Sonnenschutzbolzen

Konstruktion

Die Befestigung des Sonnenschutzes am Pfosten ist durch Sonnenschutzbolzen ø 8 mm möglich. Hierbei 
ist das Grundprofil mit ø 6,8 mm vorzubohren, anschließend ist das Anpress- und Abdeckprofil mit einem 
11 mm Bohrer aufzubohren. Die Dichtscheibe aus Edelstahl mit anextrudiertem EPDM ist mit leichtem 
Druck auf das Abdeckprofil anzudrücken und mit den mitgelieferten Muttern (Set 6637900) zu fixieren.

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

A4.210x297

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

batimet TM50 SE
Pfosten-Riegel-Konstruktion

-

50106

26.09.2018

  A

Anwendung Sonnenschutzbolzen M8

Grundprofil 50 mm
Riegeldichtung, SE-SPACER
Abdeckprofil 50 mm, 17 mm

M1:1 Pickel

verfügbare Bolzenlängen

Länge: Artikel-Nr. für M8:

80 mm 6638080

100 mm 6638100

110 mm 6638110

120 mm 6638120

130 mm 6638130

2123000
2117017

3325034
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- Abdeck- und Anpressprofil
  Ø 11 mm
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- Grundprofil Ø 6,8 mm

6637900

Abb. 38: Sonderlösung - Sonnenschutzbolzen

Länge: Artikel-Nr. für M8:
80 mm 6638080

100 mm 6638100

110 mm 6638110

120 mm 6638120

130 mm 6638130
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Aufnahmbare vertikale Lasten

Die mechanische Belastbarkeit der Sonnenschutzbolzen wurde versuchstechnisch nachgewiesen (s. 
Prüfbericht 2618257, EPH Dresden). Die Bewertung der Bolzen erfolgte immer paarweise und mit ei-
ner Konsolenkonstruktion. Die Sonnenschutzbolzen sind mit einer Mindesteinschraubtiefe von 13 mm im 
Grundprofil einzubringen und entsprechend zu montieren. 
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Abb. 39: Montage Sonnenschutzbolzen

Sonnenschutz- 
bolzengröße

max.  
Füllungsdicke

max. Abstand der Last von 
Oberfläche Pfostendeckschale

min. Abstand der  
Sonnenschutzbolzen

max. Last 
(1  mm zul. Verformung)

M8 (2 Stück) 60 mm 160 mm 90 mm 0,28 kN
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Sonderlösungen

Polygonalfassade

Polygonalfassaden können mit den Standarddichtungen bis 5° hergestellt werden. Die Polygonal-Vergla-
sungsdichtung 3326012 ermöglicht auch Fassaden mit einer Konstruktion von 5° bis 15°. Hierbei sind die 
Glasdicken und -einstände in der Fassadenplanung zu berücksichtigen.

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

A4.210x297

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

batimet TM50 SE
Pfosten-Riegel-Konstruktion

-

50112

26.09.2018

  A

Horizontalschnitt Polygonalfassade

Grundprofil 50 mm
Pfostendichtung, SE-SPACER
Abdeckprofil 50 mm, 17 mm

M1:1 Pickel

Hinweise:

Polygonalfassaden können mit den Standarddichtungen bis 5°
hergestellt werden.

Polygonal-Verglasungsdichtung 3326012 ermöglicht
Fassaden mit einer Konstruktion von 5° bis 15° (>10° nur mit
2-fach-Verglasung erreichbar!). Hierbei sind die Glasdicken
und -einstände in der Fassadenplanung zu berücksichtigen.
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Abb. 40: Sonderlösung - Polygonalfassade
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Montagepfosten

Der Montagepfosten wird bei Fassaden eingesetzt, bei denen von einer Bewegung ausgegangen wird, die 
innerhalb der Konstruktion abgefangen werden soll. Hierbei wird das Grundprofil als geteilte Konstruktion 
montiert. Die Bewegung der hier dargestellten Bauweise kann +/- 5 mm aufnehmen. Die durch den Fassa-
denplaner ermittelte Gesamtbewegung der Fassade gibt die Anzahl der einzusetzenden Montagepfosten 
vor.

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

A4.210x297

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

batimet TM50 SE
Pfosten-Riegel-Konstruktion

-

50109

06.11.2018

  A

Horizontalschnitt Montage-Pfosten

geteiltes Grundprofil 50 mm
Pfostendichtung, SE-SPACER
Abdeckprofil 50 mm, 17 mm

M1:1 Pickel
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Abb. 41: Sonderlösung - Montagepfosten
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Structural Glazing

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

A4.210x297

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

batimet TM50 SE
Pfosten-Riegel-Konstruktion

-

50101

06.11.2018

  A

Horizontalschnitt Pfosten

Grundprofil 50 mm
Pfostendichtung, SE-SPACER
Abdeckprofil structual glazing

M1:1 Pickel

2127002 3325023
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2127002
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Ø 66.
5

Profilbearbeitung: 
Stufenbohrer 9x90° / 6 mm 
Abstand ≤ 250 mm
vom Rand 50 mm

EPDM-Abdeckkappe 
Abdeckung für 
Schraubenkopf
Bohrung Ø 9 mm

Abb. 42: Sonderlösung - Structural Glazing
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Einbruchhemmung WK2 / RC2

Die Einbruchhemmung nach WK 2 / RC 2 nach DIN V ENV 1627 ff. erfordert nur wenig Mehraufwand und 
kann durch folgende konstruktive Zusatzmaßnahmen erreicht werden:

• Besondere Sicherheitsverglasung mind. nach Klasse P4A nach DIN EN 356:1999

• Zusätzliche Verklotzung der Scheibe gegen Verschieben (2 Glasauflagen auf jeder Seite aller Füllun-
gen)

• Einschlagsicherungsstern in den Schraubenköpfen

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

A4.210x297

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

batimet TM50 SE
Pfosten-Riegel-Konstruktion

-

50113_X

06.11.2018

  A

Horizontalschnitt Pfosten RC2

Grundprofil 50 mm
Pfostendichtung, SE-SPACER
Abdeckprofil 50 mm, 17 mm

M1:1 Pickel
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Systemschraube Edelstahl A2
Ø 5,5 mm Länge je Füllungsdicke
(Art.-Nr. 66255xx)
Schraubabstand 250 mm
mit Einschlag Sicherungsstern
für Torx-Antrieb T25
(Art.-Nr. 6605500)

zusätzliche Verklotzung
Abstand paarweise ≤ 600 mm

sicherheitsrelevante
VSG-Scheibe (mind. P4A) kann

anwendungsspezifisch
auf der Außen- oder Innenseite

eingesetzt werden

Abb. 43: Sonderlösung - Einbruchhemmung
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Dichtungsscheren

Dichtungsschere 8222501

Die Dichtungsschere 8222501 dient zum geraden 
Ablängen von sämtlichen Pfosten- und Riegeldich-
tungen.

Anwendung

Die Dichtungsschere wird mit den Führungsschie-
nen auf die durchlaufende Dichtung aufgesetzt.

Für die unterschiedlichen Dichtungsbreiten, müs-
sen die Führungsschienen an die entsprechende 
Position montiert werden.

Die untere Querführung am Schneidtisch wird in 
das rechtwinklig auftreffende Grundprofil eingelegt. 

Pos. Benennung
Anzahl pro 
Darstellung 
(Baugruppe)

Verkaufsein-
heiten

Artikelkennzeich-
nung

batimet 
Bestell-Nr.

1 Unterlage 1 1 8222501-01 8229201

2 VE Führungsschienen  
inkl. Schrauben (VE = 2 Stück) 1 1 8222501-02-E 8229301

20 Messer 1 1 8222501-20 8229101

Tab. 13: Ersatzteilliste TM Dichtungsschere Pfostendichtung 8222502 - 

Abb. 44: Einlegevorrichtungen (von links nach rechts): 
TM50, TM60 und TM80

Abb. 45: Dichtungsschwere 8222501
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Dichtungsschere 8222502

Die Dichtungsschere 8222502 dient zum beidseiti-
gen Ausklinken der Pfostendichtung am Kreuzstoß 
der Systeme:

• TM50 ohne Erweiterungssatz

• TM60 mit Erweiterungssatz 8229602

• TM80 mit Erweiterungssatz 8229802

Anwendung

Die Dichtungsschere wird an der Dichtung positio-
niert und die Dichtung eingeschnitten. Zum Schnei-
den der Dichtung TM60 und TM80 muss der Mes-
serhalter-50 demontiert und der entsprechende 
Erweiterungssatz montiert werden. Die Aussparung 
im Messerhalter dient der Zentrierung über dem 
auftreffenden Grundprofil.

Pos. Benennung
Anzahl pro 
Darstellung 
(Baugruppe)

Verkaufsein-
heiten

Artikelkennzeich-
nung

batimet 
Bestell-Nr.

2 Unterlage 1 1 8222502-02 8229202
5 Messerhalter-50 inkl. Messern 1 1 8222502-05 8229502

VE Messer (VE = 2 Stück) 1 1 8222502-20 8229102

Tab. 14: Ersatzteilliste TM Dichtungsschere Pfostendichtung 8222502 - 

Abb. 46: Anwendung Dichtungsschwere 8222502

Abb. 47: Dichtungsschwere 8222502
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Dichtungsschere 8222503

Die Dichtungsschere 8222503 dient zum stirnseiti-
gen Ausklinken der Riegeldichtung am Kreuzstoß 
der Systeme TM50, TM60 und TM80.

Außerdem lässt sich die Pfostendichtung zur Über-
lappung auf die unterste Dichtebene (Fußpunkt-
dichtung) ausklinken. Dazu wird die Rändelschrau-
be auf die gewünschte Einschnittiefe eingestellt.

Anwendung

Die Dichtungsschere wird an der Dichtung positio-
niert und die Dichtung ausgeschnitten. 

Zum Ausklinken der unteren Segmente wird die 
Dichtung kopfüber auf die Schneidunterlage ge-
schoben. 

Pos. Benennung
Anzahl pro 
Darstellung 
(Baugruppe)

Verkaufsein-
heiten

Artikelkennzeich-
nung

batimet 
Bestell-Nr.

2 Unterlage 1 1 8222503-02 8229203

3 VE Messer inkl. Schrauben 
(VE = 2 Stück) 1 1 8222503-03- E 8229103

21 Rändelschraube inkl. Scheibe 1 1 8222503-21- E 8229303

Tab. 15: Ersatzteilliste TM Dichtungsschere Riegeldichtung 8222503

Abb. 48: Anwendung Dichtungsschwere 8222503

Abb. 49: Dichtungsschwere 8222502
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Dichtungsschere 8222504

Die Dichtungsschere 8222504 dient dem Ausklin-
ken der Lippen zum Befestigen der Glasauflagen.

Anwendung

Die Dichtungsschere wird an der Dichtung positio-
niert und die Dichtung ausgeschnitten.

Pos. Benennung
Anzahl pro 
Darstellung 
(Baugruppe)

Verkaufsein-
heiten

Artikelkennzeich-
nung

batimet 
Bestell-Nr.

3 Unterlage 1 1 8222504-03 8229204
VE Messer (VE = 3 Stück) 1 1 8222504-20 8229104

Tab. 16: Ersatzteilliste TM Dichtungsschere Riegeldichtung 8222504

Abb. 50: Anwendung Dichtungsschwere 8222504

Abb. 51: Dichtungsschwere 8222504
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Erweiterungssatz TM60 8229602

Der Erweiterungssatz TM60 8229602 wird zum 
beidseitigen Ausklinken der Pfostendichtung am 
Kreuzstoß des Systems TM60 mit der Dichtungs-
schere 8222502 benötigt.

Erweiterungssatz TM80 8229802

Der Erweiterungssatz TM80 8229802 wird zum 
beidseitigen Ausklinken der Pfostendichtung am 
Kreuzstoß des Systems TM80 mit der Dichtungs-
schere 8222502 benötigt.

Pos. Benennung
Anzahl pro 
Darstellung 
(Baugruppe)

Verkaufsein-
heiten

Artikelkennzeich-
nung

batimet 
Bestell-Nr.

VE Messer (VE = 2 Stück) 1 1 8222502-20 8229102

Anwendung: 
Zum Schneiden der Dichtung TM60 oder TM80 muss der Messerhalter-50 der Dichtungsschere de-
mon-tiert und der jeweilige Erweiterungssatz montiert werden.

Abb. 52: Erweiterungssatz TM60 8229602

Tab. 17: Ersatzteilliste Erweiterungssets

Abb. 53: Erweiterungssatz TM60 8229802
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Anschlussdetails

Anschluss unten, Montage in der Laibung, ohne Rinne

Abb. 54: Anschluss unten, Montage in der Laibung, ohne Rinne

≥ 
15

0

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

A3.420x297

50004-011a

06.02.2019

A

batimet TM50 SE
Pfosten-Riegel-Konstruktion
Unterer Anschluss (ohne Rinne)

Bibliothek Baukörperanschlüsse
Befestigung Mittelpfosten auf Bodenplatte
in Laibung

M1:2
-

Pickel

≥ 
15

0

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

A3.420x297

50004-011a

06.02.2019

A

batimet TM50 SE
Pfosten-Riegel-Konstruktion
Unterer Anschluss (ohne Rinne)

Bibliothek Baukörperanschlüsse
Befestigung Mittelpfosten auf Bodenplatte
in Laibung

M1:2
-

Pickel
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Anschluss unten, Montage in der Laibung, mit Rinne

Abb. 55: Anschluss unten, Montage in der Laibung, mit Rinne

≥ 
15

0

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

A3.420x297

50004-011a

06.02.2019

A

batimet TM50 SE
Pfosten-Riegel-Konstruktion
Unterer Anschluss (ohne Rinne)

Bibliothek Baukörperanschlüsse
Befestigung Mittelpfosten auf Bodenplatte
in Laibung

M1:2
-

Pickel

≥ 
50

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
info@batimet.de | www.batimet.de

A3.420x297

50004-011b

06.02.2019

A

batimet TM50 SE
Pfosten-Riegel-Konstruktion
Unterer Anschluss (mit Rinne)

Bibliothek Baukörperanschlüsse
Befestigung Mittelpfosten auf Bodenplatte
in Laibung

M1:2
-

Pickel
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Anschluss oben, Montage in der Laibung

Abb. 56: Anschluss oben, Montage in der Laibung

Detail

Index:

Ansicht

MaßstabDatum

Zeichnungs-Nr.:

Gepr.

Norm

Gezeich.

Name

Beschreibung

System

Holz-Aluminium · Systeme · Fenster · Fassade

Enderstrasse 90 | D-01277 Dresden
Telefon: +49 (0) 351.81186.0
Telefax: +49 (0) 351.81186.11
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Anschluss seitlich, Montage in der Laibung

Abb. 57: Anschluss seitlich, Montage in der Laibung
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Anschluss Geschossübergang

Abb. 58: Anschluss Geschossübergang
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